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Bitte beachten:

Please observe:

122.65502.53.01

glltig fur: p =1 kg/dm3, v < 20 mm?/s

Garantiewerte nach 1ISO 9906, Anhang A

NPSHR - garantierte NPSHR Werte erfordern einen Sicherheitszuschlag von mindestens 0,5 m
Leistungskennlinie berlicksichtigt nicht Wirbelstromverluste bei Pumpen mit Magnetkupplung

Valid for: p =1 kg/dm3, v <20 mm?/s

Guarantee values according to ISO 9906, Annex A

NPSHR - for guaranteed NPSHR values, add minimum 0,5 m safety margins on the values read from the curves
Power consumption does not include Eddy Current Losses for pumps with magnetic drive
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Bitte beachten:  gliltig fur: p = 1 kg/dm3, v <20 mm?/s
Garantiewerte nach 1ISO 9906, Anhang A
NPSHR - garantierte NPSHR Werte erfordern einen Sicherheitszuschlag von mindestens 0,5 m
Leistungskennlinie berlicksichtigt nicht Wirbelstromverluste bei Pumpen mit Magnetkupplung
Please observe: Valid for: p =1 kg/dm3, v <20 mm?/s
Guarantee values according to ISO 9906, Annex A
NPSHR - for guaranteed NPSHR values, add minimum 0,5 m safety margins on the values read from the curves
Power consumption does not include Eddy Current Losses for pumps with magnetic drive
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